Zeitloe NatuUrlichkeit
EICHE CLASSICTOPAZE,

DIVA184 NUT&FEDER /14 MM

Eigenschaften

PANAGET

manufacture francaise de parquet

DEPUIS 1929 k

N° 1006158

Holz : EICHE Herkunft: France

Sortierung : Classic - Helles und dunkles Holz, schwarze Aste, Maschen, Spuren von Verfarbungen.

Ausfiihrung : Topaze - gebirstet, matt lackiert / matt lackiert Ecostrong - Glanz (gloss) : 4/6

Design

Beschreibung

Mehrschichtparkett 1-Stab extrabreite Landhausdiele Hergestellt unter der Patent- Breite: 184 mm

nummer EN 13489.
Nut&Feder

Installationsmethode

Schwimmende Vollflachige Verklebung
Verlegung mit Klebstoff gemal DTU 51.2
gemal DTU 51.11
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Schwimmende Verlegung
mit Polyane + Isol 20 oder
vollflachige Verklebung mit
Presto PM

Lange : 500 bis 2000 mm
Gesamtsarke : 14 mm
Nutzschicht: 3,4 mm
Mittelage : Sperrholz
Gegenzug : Schalfurnier
Fasen : 4-seitig gefast

Verpackung
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*Informationen tiber den Gehalt an fliichtigen Stoffen

in der Raumluft, die ein Risiko fur Inhalationstoxiztat
darstellen, auf einer Klassenskala von A+ (sehr geringe
Emissionen) bis C (hohe Emissionen).
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Registrierung, Bewertung und
Zulassung von Chemikallen designed with a Feench touch
PANAGET

PANAGET - 3 rue d’Orgéres - 35230 Bourgbarré - FRANCE
tel: +33(0)299 0577 77 // fax: +33(0)299 57 73 55 // www.panaget.com



PANAGET

manufacture francaise de parquet
DEPUIS 1929

LEISTUNGSERKLARUNG
N° 1006158

Produkt-Typenkennzeichnungscode : DIVA 184 NUT&FEDER, 14 mm, EICHE

Vorgesehene Verwendung(en) : Mehrschichtparkettelemente gemaf3 EN 13489
Schwimmende Verlegung mit Klebstoff gemaf3 DTU 51.11

Hersteller : PANAGET - 3 rue d'Orgéres 35230 Bourgbarré / FRANCE

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit : n°4

Harmonisierte Norm : EN 14342 :2013

Erklarte Leistungen:

Wesentliche Merkmale Leistungen Entsprechende technische
Dokumentation und/oder spezifische
technische Dokumentation

Reaktion auf Feuer Dfl-s1
Merkmale, die diese Klassifizierung ermdglichen:

- Minimale durchschnittliche Dichte (Kg/m?3) 500 EN 14342:2013
- Minimale Gesamtdicke (mm) 14
- Verlegebedingungen Mit oder ohne Luftschicht
Formaldehydemission E1 EN 717-1
Gehalt an Pentachlorophenol PCP <5 ppm -
Emission anderer gefahrlicher Stoffe :
-VOC-Emissionen* (Dekret Nr. 2011-321) Classe A+ ISO 16000
- CMR 1&2** emissionen (Dekret Nr. DEVP0910046A) < lug/m?
Bruchfestigkeit NPD -
Rutschfestigkeit NPD -
Warmeleitfahigkeit (W/m.K) 0,13 .

- T EN 14342 / Kapitel 4.7
Warmeleitwiderstand (m2.K/W) 0,108
Biologische Haltbarkeit Risikoklasse 1 EN 335
RE2020 - Kohlenstoffindex Bau 3 kg.CO,/m? -
FDES 2022 - Gesamtauswirkung Lebenszyklus 8,6kg éq. CO,/m? -

NPD : Leistung nicht bestimmt
*VOC: Fliichtige organische Verbindungen
**CMR 1&2: Karzinogene, mutagene oder reproduktionstoxische Stoffe der Kategorien 1 oder 2

Die Leistungen des oben identifizierten Produkts entsprechen den erkldrten Leistungen. Gemaf3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
wird diese Leistungserkldrung unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben.

Im Namen des Herstellers und in dessen Namen unterzeichnet von : Carole FRANCOIS - Geschéftsfiihrerin
Bourgbarré, 21 janvier 2026
Carole FRANCOIS o
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Entreprise dont le systéeme qualité a été certifié ISO 9001 par Bureau Veritas Certification.
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