
EICHE TUFEAU,
CBM 141 NUT & FEDER / 10 MM

No 1001182

Beschreibung
Breite: 141 mm

Länge: 2005 mm, gestossener dielen 
Gesamtstärke: 10 mm

Nutzschicht: 2.0 mm

Mittelage: HDF*

Gegenzug: Schälfurnier
Fasen: 2 abstand zwischen des Paneelen 

(2.5 mm) 

* Holzplatte mit hoher Faserdichte

Verpackung
M2/pack: 1.98 (7 dielen) 
Pack/palette: 30 
M2/pallet: 59.40
Kg/m2:  8.1 kg
Kg/palette: 481.14 kg

Design 
Wandvertäfelung breite Einzeldiele nach dem Patent hergestellt EN 13489 

Nut & Feder
1 diele mit gestossener Deckschicht  (mm) = 2005 or 1600 + 405 or 1505 + 500 or 

1305 + 700 or 1205 + 800 or 1005 + 1000

Eigenschaften
Holz: Eiche   Herkunft: France

Ausführung: Tufeau - Kreideton geölt nicht gebürstet / Öl - Glanz : 4/8

Sortierung :  Helles und dunkle holz, schwarze Äste, verstopfte Äste, teilweise offene Äste, Verfärbungsspuren, schwarze spuren, 

       verscholossene Risse, Splintholz.

PANAGET - 3 rue d’Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE     
tel: +33 (0)2 99 05 77 77  //  fax: +33 (0)2 99 57 73 55  // www.panaget.com

Ausführung
Befestigung an einem Metallrahmen (z.B. F530 
oder S47) mit einem von Panaget patentierten 
Montageclip (Nut und Feder kalibriert). 
(Befestigung an einem Holzrahmen unter 
Verwendung herkömmlicher Halterungen. 

Drei verschiedene Arten, Ihre Wandverkleidung 
zu montieren:

Patent-Pending 
FR2988753

HORIZONTAL VERTIKAL

JAHRE

Registrierung, Bewertung und 
Zulassung von Chemikalien

AUSSTRAHLUNGEN ZU INNENLUFT*

* nformationen über den Gehalt an flüchtigen
Stoffen in der Raumluft, die ein Risiko für 
Inhalationstoxizität darstellen, auf einer Klassenskala 
von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe 
Emissionen).



LEISTUNGSERKLÄRUNG
No 1001182
Produkt-Typenkennzeichnungscode: CBM Nut & Feder, 10 mm, Eiche 

Vorgesehene Verwendung(en): Holzwandverkleidung

 Befestigung an einem Metallrahmensystem (F530 oder S47) 

Hersteller: PANAGET - 3 rue d’Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: No3 

Harmonisierte Norm: EN 14986+A1: 2015

Erklärte Leistungen: 

Reaktion auf Feuer: 

- Verwendungszweck, Art 
der Befestigung

D-s1, d0

CBM installation

Substrate classi�cation ≤D / Insulation ≤ A2

 EN 13501-1
Test lab noti�ed no. 0380 - FCBA

Water-vapour permeability Wet cup 20µ

Dry cup 30µ
EN 13986+A1 / Table 9

Formaldehydemission E1 CTB-AIR + 

EN 120

Gehalt an Pentachlorphenol PCP ≤ 5 ppm -

Emission anderer gefährlicher Stoffe:
-  VOC-Emissionen* (Dekret Nr. 2011-321)
-  CMR 1&2** Emissionen (Verordnung Nr. DEVP0910046A)

Klass A+

< 1µg/m3

ISO 16000

Bruchfestigkeit NPD -

Rutschfestigkeit NPD -

Wärmeleitfähigkeit (W/m.K) 0.15 EN 13986+A1 / Table 11

Durability
- Innerer Zusammenhalt (Zugfestigkeit)
- Dickenausdehnung
- Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Biologische Haltbarkeit

> 1.4 N/mm²
> 13%

Klass 1

EN 326-1

EN 335

Wesentliche Merkmale Leistungen Entsprechende technische 

Dokumentation und/oder spezi�sche 

technische Dokumentation

NPD: Leistung nicht bestimmt

*VOC: Flüchtige organische Verbindungen

**CMR 1&2: Karzinogene, mutagene oder reproduktionstoxische Sto�e der Kategorien 1 oder 2

Die Leistungen des oben identi�zierten Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

wird diese Leistungserklärung unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben.

Im Namen des Herstellers und in dessen Namen unterzeichnet von: Carole FRANÇOIS - Geschäftsführerin

Bourgbarré, 27/01/2025 
Carole FRANÇOIS
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